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Specifikationer - Wiking® 4006 TR 6 mm

Wiking® 4006 TR 6 mm er vores hgjtydende fiber, der
bliver brugt som en steerk og omkostningsbevidst
tilfgjelse eller som et alternativ til stalnet og -fibre til
betonforstaerkning.

En makrofiber fremstillet af polypropylen til anven-
delse i industrigulve og sprgjtebetonomrader for at
forhindre revnedannelse, gge arbejdskapaciteten og
forage traekstyrke efter revnedannelse efter System 1.

Fordele og karakteristika Generelle anvendelses-

Leveringsprogram

Wiking® 4006 TR 6 mm fas i 800 kg
paller, 32 x 25 kg karton.
Minimumsmaengde fastsaettes efter
naermere aftale.

Overfladebehandling

Overfladen af fibrene er specielt
behandlet med henblik pa en hgj
dispergerings- og vedhaftningsevne
i betonen. Denne behandling redu-
cerer samtidig betonens luftindhold
til ca. 1-3,0 %, og undersggelse af
luftindholdet ved de forskellige

Et alternativ til revnebegraensen- omrader opskrifter anbefales inden hver
de forstaerkningsnet Sprojtebeton betonstgbning.

Forbedrer bgjningsstyrke @vre beton lag - parkerings-

Vores fibre er ikke magnetiske anlaeg mv. Omfang af garanti
Forbedrer slagstyrken Betonprodukter Wiking® 4006 TR 6 mm overhol-
@get indirekte traekstyrke Halgulve der EN-14.889-2, Fiberklasse 1b,
Steerk postrevne ydeevne Landbrugsbyggeri System 1 og produceres i en 1SO

Reducerer opfugtning i betonen Produktionsomrader

og krympning

Blandingsinstruktioner
Ved forberedelse af vadcement-
blandinger skal fibrene tilsaettes
betonblanderen sammen med alle

9001-2004-certificeret virksomhed.
Danish Fibres tilstraeeber hgj kvalitet,
men har ikke kontrol over alle led

i veerdikaeden. Vi patager os derfor
ikke ansvar for tredjepartspro-
duktion, kundens forarbejdning,

Materiale: 100 % PP
erle de ovrige indholdsstoffer. Nar tor- anvendelse eller slutresultatet, hvor
Fiberlaengde: 6 mm . . . o
cementblandinger forberedes, skal vores materialer indgar. Alle data er
Vaegtfylde: 0,91 g/cm? . .
S o flamant fibrene forst kommes i betonblande-  vejledende, og kunden har ansvaret
oi 9 t . 700 ren efterfulgt af de gvrige indholds- for at vurdere egnethed til formalet.
T'a':e erl; ) o6 ::: stoffer, som tilseettes lidt efter lidt. .
E'ae ::ylr € :ooo M: Fibrene blandes godt i blandingen, Sundhed og sikkerhed
-modul: a . .
Kammiak bestanclighed; b hwlkgt oger dens s'glvhed. Juster Laes venligst de specifikke sikker-
v . konsistensen ved hjeelp af et super hedsdatablade, eller kontakt Danish
'andabsorption: nul

Blodgeringstemperatur:

Dosering:

For statiske malinger i henhold til Eurocode 1-8 krav i EN 14.889-2,
Fiberklasse II, System 1 bgjningspraver efter EN 14.651

Fastlaeggelse af maleveerdier, VBB Rilie Faserbeton 2008 bevis for
EV-arbejdskapaciteten i henhold til Rilie SpC 2009

CE-overensstemmelseserkleering nr. 1077-CPR-44303101

bledgaringsmiddel.

ca. 160°C nominel

3-6kg/m? beton Fibrene garanterer en hurtig og jeevn

tredimensionel matrix i betonblan-
dingen. Blandingstiden per blande-
volumen er ca. 60 til 90 sekunder. Vi
anbefaler, at der udferes en indle-
dende prgve i betonblanderen ved
hgjeste rotation i ca. 10 minutter.

Vores statiske fibre sikrer ogsa hgj stedbestandighed og en god

efterfolgende r

bestandighed i bet Manuel péfering ved hjaelp af

udsuger og et glittebraet, sdvel som

dinger, for Wiking® 4006 TR 6 mm
bruges i et projekt. Dette er for at
sikre, at betonens bearbejdelighed,
rheologi og styrke kan dokumente-
res.

Fibres teknikerne.

Teknisk radgivning

Danish Fibres tekniske afdeling star
til radighed og kan radgive om den
korrekte brug af vores produkter.

Dosering
Min/max 3-6 kg.

Det er altid brugerens ansvar at sikre korrekt valg og anvendelse af Danish Fibres’ produkter. Dette omfatter bl.a. produktvalg,
blanding, udlaegning, design, fremstilling og afprevning af materialer, hvori produkterne indgar.

° °
Danish Fibres
Snedkervej 3 - DK-6800 Varde - Denmark
+45 88389890 - info@danishfibres.dk
www.danishfibres.dk

Danish Fibres leverer alene generel og vejledende information og har ingen kontrol over tredjepartsproduktion, kundens
forarbejdning, anvendelse eller det endelige resultat. Derfor patager vi os ikke ansvar for slutprodukter eller for den praktiske
anvendelse af vores materialer.

Eventuelle tab eller skader - direkte eller indirekte - der opstér som folge af forkert anvendelse af information eller produkter,
er brugerens eget ansvar. For yderligere detaljer henvises til Danish Fibres’ almindelige salgs- og leveringsbetingelser.



