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Wiking® WEFF+ P er en højt fibrilleret multifilament-
fiber af polypropylen (PP), der giver en flerforgrenet 
fiber med stort overfladeareal og kontrolleret  
friløbsgrad, udviklet til anvendelse i vådprocesser  
og papirproduktion.

Fiberen er særligt velegnet til papir-
masseprodukter, varmeforsegleligt 
papir til emballage, filtrering,  
maling og belægninger samt som 
asbesterstatning og har fremra-
gende cementpartikelindfangning, 
formbarhed og tiksotropi.

Generelle  
anvendelsesområder:
●  �Papirfremstilling
●  �Vådprocesser 
● � Papirmasseprodukter
● � Varmeforsegleligt papir
● � Filtrering
● � Maling
● � Belægninger
● � Tagsten
● � Klæbemidler
● � Asbesterstatning
● � Fibercement

Generelle anvendelses­
områder indenfor cement 
produkter
●  Tørmørtel
●  Indendørs gulve
●  Elementer
●  Tagplader
●  Facadeplader

Specifikationer
Wiking® WEFF+ P er specialudviklet
til at optimere egenskaberne i alle
typer pulp-lignende materialer, hvor
den bidrager til forbedret styrke,
struktur og forarbejdningsegenska-
ber.

Wiking® WEFF+ P er fysisk bestandig
overfor alle kemikalier og særdeles i
cementholdige materialer, hvor
udseende og holdbarhed ikke forrin-
ges. Betonen har størst tendens til at
udvikle revner i den tidlige tørrefase,
idet svindspændingen da er på sit
højeste. Ved denne fase forhindrer
Wiking® WEFF+ P revnedannelse
yderst effektivt, idet fiberen har en
høj dispergeringsevne i matrix, og
fiberens enestående flerforgrenede
struktur medfører så stor fiberhyp-
pighed, at disse opfanger og modvir-
ker revnedannelser, så snart de er
ved at opstå.

Fiberens struktur og overflade sikrer,
at maksimal trækstyrke overføres ef-
fektivt til betonen og andre cement-
holdige materialer. Dette får den
tidlige svindspænding til at fordele
sig jævnt i betonen og derved und-
gås revnedannelse og langsigtede
svagheder i betonen. Wiking® WEFF+
P sikrer at matrix modnes til at ud-
vikle fuldt styrkepotentiale.

Egenskaber ved  
Wiking® WEFF+ P
De karakteristiske egenskaber ved
Wiking® WEFF+ P kan kort beskrives
som værende med:
●  Højt specifikt overfladeareal
●  God fordelingsevne
●  Høj styrke
●  �Forhøjet bindeevne i cement

materialer
●  Overlegen texturkomposition
●  �Fremragende binding mellem 

fibrene
●  �Meget høj dræn egenskab
●  �Fremragende klæbe egenskaber  

Egenskaber ved  
polypropylenfibre
Polypropylene tilsat additiver har 
følgende karakteristika:
●  �Densitet ≤ 1,0g/cm3
●  �Modstandsdygtig over for syrer 

og baser.

Leveringsprogram
Wiking® WEFF+ P fås i 480 kg paller,
1 kg pakker eller 2 x 10 kg, big bags 
eller andet på forespørgsel.
Minimumsmængde fastsættes efter
nærmere aftale.

Overfladebehandling 
Overfladen af fibrene er specielt
behandlet med henblik på en høj
dispergerings- og vedhæftningsevne
i matrix. Denne behandling nedsæt-
ter samtidig luftindtaget til ca. 1 %
ved cementholdige materialer, og
skaber dermed en lav porøsitet i
betonen, hvilket giver en øget styrke.

Omfang af garanti 
Wiking® WEFF+ P overholder
EN-14.889-2, Fiberklasse 1b,
System 1 og produceres i en
ISO 9001:2015, ISO 14001:2025,
ISO 45001:2018, ISO 50001:2018
certificeret virksomhed.
Danish Fibres tilstræber høj kvalitet, 
men har ikke kontrol over alle led 
i værdikæden. Vi påtager os derfor 
ikke ansvar for tredjepartspro-
duktion, kundens forarbejdning, 
anvendelse eller slutresultatet, hvor 
vores materialer indgår. Alle data er 
vejledende, og kunden har ansvaret 
for at vurdere egnethed til formålet.

Sundhed og sikkerhed 
Læs venligst det specifikke sikker-
hedsdatablad eller kontakt Danish 
Fibres teknikere.

Teknisk rådgivning
Danish Fibres tekniske afdeling er til 
rådighed for dig og kan rådgive om 
den korrekte brug af vores produk-
ter.
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Specificationer – Wiking® WEFF+ P

Materiale:	 90% PP, 10% additiver
Fiberlængde:	 2, 3 og 4 mm
Vægtfylde:	 ≤ 1,0g/cm3
Design:	 multifilament
Diameter:	 30 μm
Trækstyrke:	 655 MPa
Finish: 	 3 – 6 % 
Kemisk bestandighed:	 høj
Blødgøringstemperatur:	 ca. 160°C
Dosering:	 Efter matrix og produkt

Det er altid brugerens ansvar at sikre korrekt valg og anvendelse af Danish Fibres’ produkter. Dette omfatter bl.a. produktvalg,  
blanding, udlægning, design, fremstilling og afprøvning af materialer, hvori produkterne indgår.

Danish Fibres leverer alene generel og vejledende information og har ingen kontrol over tredjepartsproduktion, kundens  
forarbejdning, anvendelse eller det endelige resultat. Derfor påtager vi os ikke ansvar for slutprodukter eller for den praktiske  
anvendelse af vores materialer.

Eventuelle tab eller skader – direkte eller indirekte – der opstår som følge af forkert anvendelse af information eller produkter,  
er brugerens eget ansvar. For yderligere detaljer henvises til Danish Fibres’ almindelige salgs- og leveringsbetingelser.


